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ZF 95 TARGET TURRET 


Special model with target turret 
UAMoA clicks) 

6x42 
10x42 


Kahles Ges.m.b.H. -Austria 
A-1170 Wien, Zeillergasse 20 - 22 
@ (+43 1) 486 33 55-0 
Fax (+43 1) 485 45 63-22 
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Precision from Austria 


ZF95 
The ideal scope for 
precision shooters 


available in 


6x42 
10x 42 


26 mm or | inch main tube diameter 


ZF 95 stands out with the following features: 
* Centered reticle 


ZFOS ZF9S ZFOSTT ZF 9STT 


Magnificatior 6x Ox 6x Ox 
* Accurate elevation and windage adjustment sce ; : ¢ : 5 uk : 
* Steel main tube tee 42mm 42mm 42mm 42mm 
* Additional anti-rust protaction by heat treated enamelling objective dia el i eae 
© Wide range of special reticles Exit pupil dia if 5 
* Various bullet drop compensations: in mm 7 4,2 7 4,2 
Standard bullet drop compensation designed Fisld htawanlodminmn? r 3 7 
for cal. 308 Win, 9,3g (144grs] SS 77 FN < = = ; — 
Alternative compensations: wwilignt performance 159 205 159 205 
Col 308 Win 93g (t44grs|_ S$77 FN {100-800 m} foctor [DIN 58388) pl Sia Nil si 
308 Win 12,0g [185grs|_ Lapue Match (100-890m) iate tube dic 
308 Win 12,4g [190grs}_ RWS Match {100-800m) Stondard Helie 26mm 26mm 26mm 26mm 
338 Lepua Mag 16,2g [250grs|_ Lopua 338 (100-1300m) tin inch) ne 1" ; \" 
223 Rem 40g ( 62grs] $5 109 FN (100-800) enitnen) i lt Oi 
284 Rem 10,7 [165grs]|_ 7mm Rem Mag {100-1200yd)_—_ Intermediate tube dic 
308 Win 109g (168grs]_ HPT Match King {100-1000yd) Light alloy - Helia L = 
300.WinMag 124g [1903s] HPATMatch King {100:1300yd) | 7 : 
300 Win Mag 13.09 (200grs) Win M70 (10051 100d) Objektive lens tube dio. 48mm 48mm 48mm 48mm 
Special bullet drop compensations upon request. Lenght of scope in mm 322 342 322 342 
© Target turret for ZF 95 TT(‘AMoA clicks) | Weight 500g 520g 500g 520g 
ZF 95 Special Reticles 
Range finding with: 
Reticles 103 and 104: 
The distance between the base 
line and the short slashes 
represent | meter (size of 
object) at the corresponding 
distance (from 200 to 800 
end 1000 m resp.}. only only 
103 ZF95 6x42 104 ZF 95 10x42 6F 


Reticle 4: 
The distance between the 
horizontal posts corresponds 
to 70 cm at 100 m. 

110 4 


105 


-223 4,0g (62gr) 
#335-965 


6,5x55 9,0ig (139gr) 
#335-1573 


-284 10,79 (165qr) 
#335-2176 


-308Win 9,3g (144gr) 
#335-831 


-308Win 12,09 (185qr) 
#335-1604 


-308Win 12,3g (190qr) 
#335-1712 


-308Win 10,9g (168gr) 
#335-1713 


-308Win 10,99 (168qr) 
#335-2177 


-308Win 11,29 (173ar) 
#609-357 


-308Win 9,45g (146gr) 
#335-1138 


30.06 9,7g (149qr) 
#335-1918 


-300WinMag 12,39 (190gr) 
#335-2178 


-300WinMag 13,09 (200qr) 
#335-2179 


-338Win 16,29 (250gr) 
#335-2180 


Leertrommel! / Tromme! ohne Markierung fir Sonderanfertigung 


#335-1723 


KAHLES ZF 95_BALLISTIK TROMMELN 


FN SS109 (100-800m) 


Norma VM (100-800m) 


7mm Rem Mag (100-1200yds) 


FN SS77 (100-800m) 


Lapua Match (100-800m) 


RWS Match (100-800m) 


Hirtenberger Match (100-700m) 


Hirtenberger Match (100-1000yds) 


M118 Match (200-1000m) 


spezial (200-800m) 


Hirtenberger BT (100-800m) 


Hirtenberger Match (100-1300yds) 


WinM70 (100-1100yds) 


Lapua .338 (100-1300yds) 


Fordern Sie unseren ZF 95 Prospekt an. 


960 m/sec 


800 m/sec 


930 m/sec 


856 m/sec 


771 m/sec 


750 m/sec 


800 m/sec 


817 m/sec 


770 m/sec 


870 m/sec 


880 m/sec 


880 m/sec 


870 m/sec 


856 m/sec 


gegr. 1898 


AUSTRIA 


3150 ft/sec 


2625 ft/sec 


3050 ft/sec 


2808 ft/sec 


2530 ft/sec 


2461 ft/sec 


2625 ft/sec 


2680 ft/sec 


2530 ft/sec 


2858 ft/sec 


2887 ft/sec 


2887 ft/sec 


2858 ft/sec 


2808 ft/sec 


Matles 


ZF 95 
ZF 84 


GEBRAUCHS- 
ANLEITUNG 


HANDLING 
INSTRUCTIONS 


Allgemeine Informationen 


@ Die Stickstoffbefiillung verhindert das Beschlagen der 
Linsen. 

@ Die Standard-Parallaxfreiheit liegt bei 300 m. 
Andere Entfernungen auf Anfrage. 


Gednderte parallaxfrei abgestimmte 
Entfernung: 


@ Das Absehen befindet sich in der ersten Bildebene. 

@ ZF 95 mit zentriertem Absehen. 

@ ZF 84 mit nichtzentriertem Absehen. 

@ Zusdtzlicher Rostschutz durch Einbrennlackierung. 

@ Die Markierungsstriche des Hohenverstellungsknopfes 
entsprechen den Entfernungen von 100 bis 700 bzw. 
800 m, jene des Seitenverstellungsknopfes verandern 
den Trelounit um ca. 1 cm auf 100 m 
oder 2 cm auf 200 m, etc. 


General information 

@ Nitrogene purging makes ZF 95 and ZF 84 fogproof. 

© Standard parallax is set at 300 m (327 yd). 
Other distances upon request. 

Altered parallax free distances: 

@ The reticle is in the first image plane. 

@ ZF 95 with centered reticle. 

@ ZF 84 with non-centered reticle. 

@ Additional anti-rust protection by heat treated 
enamelling. 

@ The graduations of the elevation adjusting knob corre- 
spond to distances between 100/109 and 700/763 
and 800 m/872 yd resp., those of the windage 
adjusting knob wil change the impact point b 
ca. 1 cm/0,36 in at 100 m/100 yd or 2 cm/0,72 in at 
200 m/200 yd, etc. 


Wartung und Pflege 


@ Halten Sie das ZF stets sauber, damit dauverhafte 
pone Brillanz und Sehscharfe gewGhrleistet werden 
ann. 
@ Die Reinigung der Optik nehmen Sie bitte mit 
beiliegenden Putztichern vor. 
@ Die Metallteile pflegen Sie am giinstigsten mit einem 
weichen, sauberen Tuch. 


Maintenance and care 


@ Keep the scope free of dirt in order to permit optical 
brilliance and a sharply focussed colourtrue image. 

@ Please use only the enclosed cleaning cloth to clean the 
lenses. 

@ Use a soft and clean cloth to clean the metal parts. 


Scharfstellung 

Regeln Sie die individuelle 

Bildscharfe durch Drehen 

des Okularrings, 

bis sich ein optimal scharfes Bild zeigt. 
Der gesamte Stellbereich 

betragt +2,5 Dioptrien. 


Focusing 


Turn the eyepiece 

in order to obtain focus 
optimum and clarity. 
The total adjustment 
range is +2,5 dioptres. 


Justierung (Erstjustierung) 
@ Drehen Sie den Hohenverstellungsknopf auf 
oe gewiinschte EinschuBentfernung (z. B. 
= 100 m = Lange des SchieBstandes) bzw. den 
Pirin ares nopf auf 0. 


Das Drehen im Uhrzeigersinn verlagert den Treffpunkt 
nach oben bzw. rechts. 


@ Lockern Sie Schrauben (a) um 1-2 Umdrehungen. 


@ Heben Sie die Drehkndpfe (b) von den Skalentrommeln 
(c) ab. Dadurch wird das stufenlose Verstellen der 
Hohen- und Seitenverstellung erméglicht. 


@ Nach dem Erreichen des gewiinschten SchuBbildes 
ziehen Sie die Schrauben wieder fest an 
(wichtig, da nur bei angezogenen Schrauben Dichtheit 
gewdhrleistet werden kann). 


Voraussetzung fir ein korrektes Funktionieren (Ausnutzung 
der vollen Bandbreite der Ballistikkorrektur, 
100-700/800 m) ist ein fachgerechte Montage. 


Sighting-in (first time) 

@ Set the elevation adjusting knob at the desired target 
distance (i.e. 1 means 100 m/109 yd) and the win- 
dage adjusting knob at 0. Clockwise turning raises the 
point of impact or moves it to the right resp. 


@ Loosen screws (a) 1-2 turns 

@ Lift the knobs (b) from the graduation drums (c) in order 
to ensure infinitely variable adjustment of elevation and 
windage. 

@ Once you reached the desired shooting result, tighten 
screws again (important: only well tightened screws 
guarantee a fogproof scope). 
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ZF 84 US-model exclusively available with coin slot 
adjustments. 


ZF 95/ZF 84 10 x 42 
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Abmessungen/Measurements in mm 


Max. wirksomer 
Dbjstshrchmesen [22 | Attila 42 nen) 42m 
‘Ausritspupiien: milinal oe | aes 


durchmesser in mm. 


795 | 295| z84| zG4) Balllistikkorrekturen: 
FerwohrvergriBenng | 6x | 1x | 6x | 10x | Koh 72x51 9,39 (8577 vonFN) 


7,62x51 10,9 [HP Match) 
72x51 120g (APU Mak) 
7,62x51 12,3 [RWS Match} 
5,56x45 4.0 [SS 109 von FN) 


Sehfeld oul 100m/m | 7 | 4 | 7 | 4 | Sonderkorrekturen auf 


aly 159| 205 | 159 | 205| Anfrage. 
Miteliohe @ | Standardauslieferung mit 
StohtStandord Helic S| 26 mm} 26 mm) 26 mm | 26 mm Korrektur ausgelegt ur 
Get my wl Kal. 7,62x51 9.3.9 
laichinetout fot | = | = | =| - eer Pte 
Certoreti Son sina) than 2nt| rastend bei 100, 200, 300 m 
ee und dariiber in 50 m Klicks 
Gewicht 5009 | 520g] 500g| 5209] bis 700 baw. 800 m. 

795 | 2F95 | ZF 84 | ZF 84 eet drop ni 
Magpifi bx | 10x | 6x | 10x LAER wg on 
a z ; 7/6251 109 HP Match) 
objective dio At nn) <a Ane Am 7,62x51 120g (APU Match} 
Fatt pupldia sills | alae 7.62x51 12,3g RWS Motch) 
i ; 5 $56x45 40g (85 109 von FN) 


Field ofviewot 100m/m|_ 7 | 4 | 7 | 4 | Special bullet drop 


Twilight perk | ; 
fete DIN 58388 | 159 | 205 | 159 | 205 compensations upon request. 
Intermediate ube dia | Standard delivery with bullet 
SteelStondord HeliaS | 26 mm| 26 mm| 26mm| 26mm) drop compensation designed 
bade Oy | wy | | Wl for Cal. 7,62 x51 9,3.g 
Intermediate tube dic, | (SS77 aor FN) ‘ 

Light allay — Helio L ce ee g 
iets Clicks at 100, 200, 300 m 
jektive lens tube dio | 48.mm| 48 mm| 48 mm| 48 mm % 
lerigh-ofscopeinmm | 922 | 342 | 322 | 342 Se ee a aa uP 
Weight ca 500 | 5209 | 500g | 520g i 
Anderungen vorbehalten. 


Spezialabsehen 


Der Abstand zwischen 
der Basislinie und den 
kurzen Markierungsstri- 
chen entspricht jeweils 
1 m Objektgrdfe bei 
der entsprechenden 
Distanz (200-800 m) 


The distance between 

the base line and the 

short horizontal slashes 
represents 1 m/1,09 yd 
(size of ble) at the 

corresponding distance 
ret) 18-800 m/ 

72 yd). 
103 


Der Abstand zwischen 
der Basislinie und den 
kurzen Markierungsstri- 
chen entspricht jeweils 
1 m Objektgrobe bei 
der entsprechenden 
Distanz (200-1000 m) 


The distance between 
the base line and the 
short horizontal slashes 
represents | m/1,09 yd 
(size of blest at the 
corresponding distance 
ae 218-1000 m/ 
090 yd). 


Der Abstand zwischen 
dem vertikalen Ziel- 
stachel und dem hori- 
zontalen Faden betragt 
1,5 cm auf 100 m. 

The distance between 
the vertical post and the 
horizental wire repre- 
sents 1,5 cm/0,55 in at 
100 m/100 yd. 


105 


Special reticles 


Der Abstand zwischen 
den beiden Horizontal- 
balken entspricht 70 cm 
auf 100 m. 


The distance between 
the horizontal posts 
corresponds to 

70 cm/25 in at 

100 m/100 yd. 


Die Fadenstarke betragt 
0,4 cm auf 100 m. 


The thickness of 
crosshairs 
corresponds to 
0,4 cm/0,14 in at 
100 m/100 yd. 


Der Abstand von Punkt 
mitte zu Punktmitte 
entspricht 
10 cm bei 100 m. 
Der Abstand zwischen 
den beiden Horizontal- 
bzw. Vertikalbalken ent 
spricht 1 m auf 100 m. 
er Punktdurchmesser 
entspricht 2,5 cm bei 
100 m. 


The distance from dot 
center to dot center 
represents 10 cm/3,6 in 
at 100 m/100 yd. The 
distance between the 
horizontal and varies: 
Osis resp. corresponds 
fo 1 m/0,92 yd at 
100 m/100 yd. 
The dot diameter repre- 
sents 2,5 cm/0,9 in at 
100 m/100 yd. 110 
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